
竞争性磋商项目内容

一、项目名称、最高限价

1．项目名称：国家税务总局遂宁市税务局第一税务分局计算机机房整改装

修

2．最高限价：本项目最高限价为 ¥ 16.7 万元（超过最高限价作无效投标处理）。

二、项目内容及要求

信息机房工程清单

编号 项目/材料名称 功能要求 单位 数量

一、机房装饰工程

墙面、地面工程

1
墙面防水防潮处

理
混合型防水涂料 平方 70

2
彩钢机房专用墙

板

1.烤漆金属钢板：烤漆金属复合板主材标准宽度

（中到中尺寸）：1200mm；高度为：2750mm 和

3000mm；

2.阻抗性能：表面必须具备抗静电能力，规格值

要求：表面电阻率：106-109Ω/□；

★3.烤漆金属钢板基材厚度 T≥0.476mm，正面烤

漆厚度不小于 20μm，背面烤漆厚度不小于 12μ

m；

4.耐酸碱性：在 24 小时内，以 5%的烧碱或同浓

度的硫酸浸泡，表面不起泡；

5.冲击试验：在直径为 12.7mm，冲击力为

200kg.cm/m 垂球打击下，表膜不龟裂、胶带粘贴

不脱漆；

★6.具有“中国环境标志产品认证证书”

平方 70

3 钢制阴角收边件 尺寸：15*16*3000 平方 70

4
收边件（含包门

包窗）
30*30 平方 70

5 U 型压条 10*12*10 平方 70



6 M 型固定件

复合板固定件（M型）：固定件长度不小于 15cm，

单个固定件上自攻螺丝不少于 3个；

固定件以 T=1.0mm 钢板经冲压后，热浸镀锌加工

而成

平方 70

7 彩钢龙骨 75 型系列拉通做 平方 70

8
原门洞拆除、调

整
个 1

9 垃圾清运 项 1

地面工程

1 地面防尘处理 混合型防水防尘漆 平方 32

2
地面橡塑板保温

层
20mm 厚保温橡塑板，B1 级阻燃 平米 32

3 地面踏步制作 平米 2

4
防静电地板（无

边）

600*600*35，上 0.6mm 下 0.7mm 加厚钢板

1.0mm 国标防静电高耐磨贴面
平米 30

5 不锈钢踢脚 100mm 高 防火板基层，304 材质 米 23

6 散力架 6槽钢+L50 承重散力架制作，防锈防腐处理 个 9

吊顶工程

1

房顶上刷防尘漆

处理(含吊顶上

侧面墙体)

混合型防水防尘漆 平米 32

2 金属角线 L25 米 23

3 吊顶
乳白色微孔吸音铝合金方形吊顶板，每块大小为

600×600×1.0mm
平方 32

4 龙骨 原厂配套，双面烤漆 平米 32

5 吊杆 全不锈钢螺纹丝杆 支 28

机房隔断工程

1 机房隔断 铯钾玻璃，不锈钢支架，玻璃门含配件（13 平方） 项 1

二、机房电气工程



1 成套配电屏

定制，125A 总开关，配置 60A3 空调开关 1路，

3P16A 新风机开关 1路，10A/1P 机房照明开关 2

路、1P25A 备用开关两路，3P25A 备用开关两路，

63A3PUPS 输入开关 1路。UPS 电源输入、输出、

旁路控制系统各 1套；25A/1P 输出回路 8路；

10A/1P 开关 4路；25A/1P 备用开关 2路,数字多

功能参数测试仪，含避雷器；采用施耐德/ABB

台 1

2 灯具 LED 嵌入式平面灯 套 6

3 应急照明 续航时间 90MIN 套 1

4 工业连接器 220V/32A 个 6

5 镀锌钢管敷设 TC20mm 米 50

6 金属软管敷设 φ20mm 米 50

7 电气配线
ZR-YJV3*2.5 铜芯聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套

电力电缆
米 80

8 电气配线
ZR-YJV3*4 铜芯聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套电

力电缆
米 80

9
设备电缆（UPS

电源）

ZR-YJV4*16mm2+1*10mm2 铜芯聚氯乙烯绝缘，聚

氯乙烯护套电力电缆
米 25

10
设备电缆(市电

电源）

ZR-YJV4*25mm2+1*16mm2 铜芯聚氯乙烯绝缘，聚

氯乙烯护套电力电缆
米 120

10 辅材 开关、插座、线鼻子、胶布、扎带、热缩管等 套 1

三、空调和新风及消防工

程

1 机房空调

立柜式空调；冷暖；匹数：3匹；电辅加热：支

持；室内噪音：36-46 分贝；室外噪音：55 分贝；

自动清洁：支持；独立除湿：支持；wifi 连接：

支持

套 2

2 七氟丙烷灭火器

规格：>=26L 贮存压力（Mpa):16 最大工作压力

（Mpa）：25 总重量：38KG 充装密度（kg/立方）：

800 保护半径（m):7.5 安装高度（m):<=6.5

套 1

3 排烟风机 排风量 1300m3/H，含配件 台 1

四、UPS 电源系统



1 UPS 主机

1．采用全数字化 DSP 控制技术，三进单出，20KVA

★2．UPS 主机应面板设定功能：可以通过面板设

置 UPS 输出电压，ECO 模式、电池 EOD（电池低

压）点、变频模式，投标时提供的产品使用说明

书里面必须有相关的图文设置说明，

3．★为避免误操作，UPS 的开、关机采用双键组

合的形式来实现开关机，投标时提供的产品使用

说明书里面必须有相关的图文操作说明，

4．中英文 LCD 显示和 LED 状态显示

5．集交流输入过、欠压保护，输出过载、短路

保护，逆变器过热保护、电池欠压预警保护和电

池过充电保护等多功能保护于一体，极大地保证

了系统运行的稳定性和可靠性。具有旁路功能，

当输出过载或 UPS 发生故障时，可无间断地转到

旁路工作状态由市电继续向负载供电，并提供报

警信息。具有输入零火线侦测功能。可避免 UPS

市电输入零火线接反。

★6．无需设置，单相输入、三相输入自由选择

7．具备冷启动和市电启动

8．输入特性：190～520Vac（半载），277～476Vac

（满载）；频率范围(Hz):40-70（同步）；功率

因数： ≥0.99；相数: 三相五线制（可接成单

相三线制）；输出特性：输出额定电压：208Vac

/220Vac /230Vac /240Vac

输出电压精度：±1%，输出波形失真度：≤3%(阻

性负载）；≤5%（非线性负载）；输出功率因数：

≥0.9

9．转换时间（ms)：0；

10．过载能力: 102%～125%: 3min 后旁路；125%～

150%: 30 秒后旁路,＞150%：1S 后旁路

★11．单组电池数量可调，14-20 节可调

12．系统效率: 在线模式：≥90%，ECO 模式：≥

94%

★13．UPS 系统可以实现远程网络监控功能，为

了不产生知识产权问题配套的网络监控产品必

须满足以下要求：

提供和UPS同一品牌的UPS网络监控软件著作权

登记证书和软件产品登记证书

14．UPS 主机生产单位应获得 ISO9001 质量体系

认证、ISO14001 环境管理体系认证证书、

OHSAS18001 职业健康体系认证复印件加盖 UPS

厂家的公章。

★15．为了避免出现知识产权纠纷，UPS 厂家需

提供“知识产权管理体系认证证书”和国家级专

台 1



利优秀奖，并加盖 UPS 厂家公章。

★16．UPS 生产厂家应提供“CNAS 实验室资质”

复印件加盖 UPS 厂家的公章。

17．本次投标的 UPS 产品需获得泰尔认证、节能

认证及入围最新一期《节能产品政府采购清单》，

并加盖 UPS 厂家公章。

2 电池

★1．UPS 采用 12V 免维护铅酸蓄电池，单只电池

容量≥100AH，蓄电池设计寿命 6年以上。

2．投标蓄电池厂家具有 ISO9001,14001,18001

体系证书。

★3．提供蓄电池的生产许可证和排污许可证。

4．生产厂家具有“IECQ QC080000:2012-有害物

质过程管理体系证书”。

5．蓄电池通过泰尔认证和检测报告。

支 16

3 电池柜

定制，柜体为组合式安装，同时每个柜体能容纳

16 只电池，外观采用喷塑处理，含电池连接线

BVR-6mm2，空气开关 63A

个 1

4 配件 连接线缆、空开等 批 1

三、售后服务

1．在规定的质量保修期内，供应商应对由于工艺、材料和安装等缺陷等造

成的损失和故障负责；

2．质保期为验收合格后 1年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后

4小时内响应到场，12 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；

3．供应商须提供服务电话和维修人员名单（加盖公章）；

4．承诺保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等；

四、施工地点、完工时间、验收标准及验收方法

1．施工地点：采购人指定地点；

2．完工时间：自合同签订生效之日起 2 个月内；

3．验收标准：符合国家相关行业标准；

4．验收方法：参照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》



（川财采〔2015〕32 号）要求进行验收。

五、付款方式

按合同约定付款。
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